
燃气具的正确使用

1、燃气用户应使用符合国家标准的燃气器具；

2、连接燃气具的软管应使用专用燃气(建议使

用不锈钢波纹管)软管，并定期检查容易发生

漏气部位；

3、软管建议18个月更换一次，两端使用管箍

夹紧固定，且软管长度不宜超过2米；

燃气安全排查整治重点

1、燃气管道被违规占压、穿越密闭空间；

2、气瓶间违规设置在地下室半地下室内；

3、擅自将气瓶放置于室内用餐场所；

4、违规使用不合格气瓶、灶具、连接软

管和减压阀，私接“三通”；

5、未安装燃气泄漏报警器或安装位置不

正确、适用气种不符或功能过期失效。

燃气使用安全十不准

1、不准在厨房使用多种气源，使用管道气用户，

严禁使用瓶装液化气；

2、不准在厨房内堆放易燃易爆物品，谨防火灾

和爆炸事故发生；

3、不准在燃气设施上捆绑电线或吊挂物品；

4、燃气用户不准擅自增、改、迁、装燃气设施

和燃气计量器具；

5、不准将燃气管道、阀门、燃气器具等燃气设

施密封或暗设安装；

6、不准占压燃气管道设施；

7 、 不准擅自移动、覆盖、涂改、拆除燃气设

施安全警示标识；

8、不准非法使用燃气设施和盗用、转供燃气；

9、不准擅自操作破坏公用燃气阀门箱和燃气表；

10、不准将设有燃气管道、器具的房间改成卧

室、客厅和卫生间。

燃气泄漏应急措施

        新《安全生产法》第三十六条规

定，餐饮等行业的生产经营单位使用

燃气的，应当安装可燃气体报警装置，

并保障其正常使用。
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4、软管不得穿墙、穿地使用，禁止经过通

道，避免人员踩踏；

5、使用燃气时人不要远离，避免因意外熄

火引发燃气泄漏；

6、使用燃气后，应当关好灶具开关阀门，

防止燃气泄漏；

7、长时间使用燃气一定要注意通风换气。
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1、发现室内燃气设施或燃气用具异常、

燃气泄漏时，应立即关闭室内燃气总阀，

迅速开窗通风；

2、严禁开关电器设施、动用明火。并撤

离到室外安全地方；

3、拨打燃气公司0抢修电话及119报警电

话，必要时通知周边人员进行隔离疏散。


